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D Handsender

Technische Daten

Frequenz 40,685 Mhz

Typ T 102497-40-1B/58

Betriebs-

temperatur-

bereich -20 °C bis +55 °C

Reichweite umgebungs-
abhéngig,

ca. 50 m aus PKW

Sendeleistung < 10 mW (ERP)

Stromquelle 9V-Block

IEC6F22/6LR61
Abmessungen 107 x 58 x 24 mm
Gewicht ca. 115

g
(inkl. Batterie)

BestimmungsgemiBe
Verwendung

@ Die Fernsteuerung ist nur fiir
Gerate und Anlagen zuléssig, bei
denen eine Funktionsstérung im
Sender oder Empfénger keine
Gefahr tiir Personen oder Sachen
ergibt oder dieses Risiko durch
andere Sicherheitseinrichtungen
abgedeckt ist. Die Fernsteuerung
von Geréten und Anlagen mit
erhéhtem Unfallrisiko (z.B.
Krananlagen) ist verboten !

® Zum sicheren Betrieb missen die
drtlich fiir diese Anlage geltenden
Sicherheitsbestimmungen eingehal-
ten werden |

Auskiinfte erteilen. E-Werke, VDE
und Berufsgenossenschatften.

® Der Sender darf nicht mit anderen
Fernmeldeanlagen verbunden wer-
den.

® Der Betreiber genieB3t keinerlei
Schutz vor Stérungen durch andere
Fernmeldeanlagen und Endeinrich-
tungen (z.B. auch durch
Funkanlagen, die ordnungsgeman
im gleichen Frequenzbereich betrie-
ben werden).

Sicherheitshinweise

® Den Sender nicht an funktech-
nisch empfindlichen Orten oder
Anlagen betreiben (Flugzeuge,
Krankenh&user).

® Die Fernsteuerung von Anlagen
mit Unfallrisiko darf nur bei direk-
tem Sichtkontakt erfolgen !

® Den Sender nicht an Orten mit
Nésse, Dampf, hoher
Luftfeuchtigkeit, Staub, Sonne oder
ahnlichen Bedingungen lagern oder
betreiben.

P Y

@ Bei Reichweiteproblemen den
Handsender erhoht anbringen (z.B.
im PKW unter der Sonnenschutz-
blende) bzw. gegebentalls die
Batterie ersetzen.

Benutzung und Wartung

® Jede der Tasten des Handsenders
(je nach Ausfiihrung 1 oder 5) kann
einen von 16 verschiedenen, sinma-
ligen Code's aus 16,7 Millionen
Méglichkeiten enthaten. Dadurch
sind bis zu 5 verschiedene
Vorgénge fernsteuerbar. Den Code
»lernt« der Hand-sender von »sei-
nem« Empféanger, der bereits werks-
seitig auf einen der 16 maglichen
Codes (aus 16,7 Millionen) program-
miert ist (s. Anleitung
Garagentorantrieb).

® Wenn ein Handsender gestohlen
oder verloren wird, kann der Code
des Empféngers elektronisch inner-
halb der 16 Méglichkeiten weiterge-
schaltet werden (s. Anleitung
Garagentorantrieb). Der neue
Handsender »lernt« danach diesen
neuen Code. Von diesem Hand-sen-
der kénnen weitere Handsender den
Code erlernen - durch Code-
Weitergabe von Handsender zu
Handsender, vorausgesetzt, daB die
»lernenden« Handsender zum
Benutzerkreis gehéren, d.h. einen
der 16 méglichen Codes bereits in
sich tragen. Dazu die Handsender
(A) offnen (B) und zusammen-
stecken (C). Nun auf dem »lernen-
den« Handsender die gewlinschte
Taste driicken, bis die LED am »ler-
nenden« Handsender erlischt.
Blinken die LED-s an beiden
Handsendern, gehért einer der bei-
den nicht zum Benutzerkreis.

® Wird eine defekte Steuerung aus-
getauscht, muf3 der Code des
Empféngers geldscht werden. In
diesem Fall »lemnt« der Emptanger
den Code vom Handsender. Zum
Ldschen des Empfangercodes an
der Steuerung die Taste »Code« 20
Sekunden lang driicken (bis die LED
»Funke« auf der Steuerung wieder
blinkt). Danach zur Program-
mierung den Handsender auf die
Steuerungsplatine aufstecken und 2
Sekunden lang die gewlinschte
Taste:am Handsender driicken.

® Bedeutung der LED-Anzeige:
LED blinkt bei Betétigung einer
Taste, wenn diese Taste einen
ungiltigen Code hat oder wenn die
Batterie fast leer ist.

Dauerlicht der LED zeigt an: alles
1.0., die Taste hat einen gdiltigen
Code.

® Zum Batteriewechsel
Fernbedienung éffnen, alte Batterie
entnehmen und neue Batterie
genauso einsetzen. Auf richtice
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