Montage- und Bedienungsanleitung
Rauchwarnmelder Minoprotect 3

 Mimol

Alles, was zéahlt.

1. Allgemeine Informationen
1.1 Verhaltenshinweise im Alarmfall

Jeder Bewohner sollte sich mit dem Warnton des Rauchwarnmelders vertraut machen, damit der
Warnton im Fall des Erténens auch als solcher erkannt wird. Wenn ein Feuer ausbricht, kann sich ein
vorbereiteter und gelibter Fluchtweg als lebensrettend erweisen. Besprechen Sie mit den Bewohnern
den gemeinsamen Fluchtweg und gehen Sie diesen gemeinsam ab. Fluchtwege mussen frei gehalten
werden. Achten Sie deshalb permanent darauf, dass diese nicht verstellt werden und Sie dadurch am
schnellen Verlassen des Geb&udes gehindert werden. Bevor Sie im Ernstfall eine Tur 6ffnen, prifen
Sie diese zunachst mit den Handen. Wenn sich die Tur heiR® anfuhlt, kénnte dahinter ein Brand sein.
Lassen Sie die Tur geschlossen und suchen Sie sich einen anderen Fluchtweg. Eine Luftzufuhr durch
Offnen der Tur kénnte das Feuer weiter entfachen. Verlieren Sie keine Zeit mit dem Einsammeln von
personlichen Gegenstanden. Diese kénnen ersetzt werden, |hr Leben nicht! Informieren Sie alle Be-
wohner und verlassen Sie so rasch wie méglich das Gebaude.

1.2 Arbeitsweise nach dem photoelektischen Streulichtprinzip

Rauchpartikel gelangen in die Messkammer und streuen das Licht einer Infrarot-Leuchtdiode. Das
gestreute Licht wird von einem Photoempfénger gemessen und bei Uberschreitung eines Grenzwer-
tes wird ein Rauchalarm ausgeldst. Ein zusatzlich integrierter Temperatursensor Uberprift gleichzei-
tig Temperaturédnderungen und bewirkt davon abhéngig eine geringfiigige Anpassung der Auslose-
schwelle fur den Rauchalarm. Der Alarm wird durch den eingebauten Schallgeber und eine blinkende
rote Warnanzeige angezeigt. Das Gerat arbeitet batteriebetrieben mit einer fest eingebauten Langzeit-
batterie. Ein Batteriewechsel wéahrend der gesamten Betriebszeit ist somit nicht notwendig.

2. Produktmerkmale

Serviceelemente des Minoprotect 3 Leutiidiode rot euchtdiode gelb
Priiftaster

. Durchfiihrung regelmaRiger Prufungen

U Stummschaltung des akustischen Alarmsignals { (f I Pruftaster
. Quittierung von Stérungsmeldungen :

LED rot

. Anzeige Funktionsbereitschaft : Schallgeber
©  Anzeige Alarmsignal Senviceschnittstelle

. Stérungsanzeige

LED gelb

. Stérungsanzeige

Schallgeber

. Alarmsignal

. Storungssignale Anunesitl
Serviceschnittstelle .

. Auslesung Geratespeicher nur durch Kundendienst adeneintristninungen

Auch fiir den Einsatz in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen geeignet

Eigenschaften des Minoprotect 3

. Batteriebetriebener Rauchwarnmelder nach EN 14604, welcher noch zusatzlich iiber einen
Temperatursensor verfiigt.

. Einsatz einer fest integrierten 10 Jahres Li-Batterie, welche einen Batterieaustausch Uber die
Laurzeit upermussig macht.

. Funktions- und Stérungsanzeigen tiber LED

. Zyklische Funktionstiberpriifung des Rauchwarnmelders

. Verriegelung des Rauchwarnmelder auf der Grundplatte

. Optionale Diebstahlsicherung. Diese kann bei Montage auf Wunsch aktiviert werden.

. Reduzierung der LED Helligkeit bei Nacht

. Verschmutzungskompensation, Nachregelung von natiirlicher Verschmutzung, um die Lebens-
dauer des Rauchwarnmelders zu erhéhen

. Geeignet fur die Montage mit Diibel und Schrauben. Alternative bietet der Einsatz des fiir diesen
Rauchwarnmeldertyp zugelassenen Klebepads.

. Stummeschaltung bei Tduschungsalarmen

. GroRer Priftaster fur die Aktivierung des Funktionstests und der Stummschaltung

. Integrierter Geréatespeicher mit der Méglichkeit zur Auslesung vor Ort

3. Hinweise zur richtigen Montage

Die Montageorte von Rauchwarnmeldern sind in der Anwendungsnorm DIN 14676 verbindlich gere-
gelt. Rauchwarnmelder dirfen deshalb nicht von ihrem urspriinglichen Montageort entfernt und an
anderer Stelle montiert werden. Rauchwarnmelder haben die Aufgabe, entstehende Brande durch die
Rauchentwicklung friihzeitig zu erkennen und Sie rechtzeitig vor der drohenden Gefahr zu warnen -
insbesondere bei Nacht, wenn Sie schlafen und Ihr Geruchssinn nicht aktiv ist.

Ungeeignete Montageorte

* Rauchwarnmelder sollten nicht in Kiichen und/oder Badern installiert werden.

. Raumlichkeiten, die auerhalb der Temperaturen von 0°C bis +55°C liegen

. Nicht in Rdumen, die héher als 6m sind

. Nicht in unmittelbarer Nahe von Klimaanlagen, Luftungsschachten oder Ventilatoren, da hier die
Gefahr besteht, dass der Brandrauch nicht rechtzeitig zum Melder gelangt.

. Beachten Sie den erforderlichen Mindestabstand von 70 cm zu elektronischen Vorschaltgeraten
(EVG), Niedervolttrafos, Leuchtstoff- und Energiesparlampen.

. Rauchwarnmelder durfen nicht im Freien montiert werden.

Montageort und Planungshinweise

Montieren Sie in jedes Schlaf- und Kinderzimmer sowie in den Fluren mindestens einen Rauchwarn-
melder. Beachten Sie, dass auch Wohnzimmer oftmals als Schlafzimmer benutzt werden. In
einigen Bundesléndern wird auch eine Ausstattung in solchen Raumen gefordert, die als Fluchtwe-
ge dienen. Die Rauchwarnmelder sind innerhalb der
R&ume so zu montieren, dass Brandrauch die Mel-
der ungehindert erreicht. Nur so ist eine friihzeitige
- Detektion moglich. Hinweise zu den gesetzlichen
Vorgaben finden Sie unter www.minol.de

E=c D
Mindestausstattung

Schiafen Kind

_—e— Der Rauchwarnmelder Giberwacht eine Flache von
60 m? bei einer maximalen Héhe von 6 m. Er muss
mittig im Zimmer an der Decke montiert werden. Bei
einer Grundflache von > 60m? ist je 60 m? ein weite-
rer Rauchwarnmelder in den jeweiligen Flachen an-
zubringen. Rauchwarnmelder miissen immer an der
Decke, vorzugsweise in der Raummitte, aber in je-

dem Fall mindestens 0,5 m von der Wand oder einem

PO e g Unterzug oder von Einrichtungsgegenstanden ent-

Dachneigung—=>" fernt montiert werden Nach DIN 14676 muss zu allen

St Einrichtungsgegenstanden ein Mindestabstand von

0,5 m eingehalten werden. Zu den Einrichtungsge-

gensténden z&hlen auch getaktete Stromversorgun-

I:l l:' gen wie z.B. Energiesparlampen, Ubertrager usw. In
R&umen und Fluren mit einer Breite von < 1 m ist

der Rauchwarnmelder mittig zu montieren. In Fluren

mit < 6 m? oder in Kuichen, die als Fluchtweg dienen,

kénnen die Rauchwarnmelder an der Wand montiert werden. Die Montage muss in Anhangigkeit von
den raumlichen Gegebenheiten, 0,3 m bis 0,5 m unterhalb der Decke so erfolgen, dass ein schnelles

Ansprechen im Brandfall sichergestellt ist. Bei Raumen, die durch bis an die Decke ragende Balken

oder Unterzlige (Unterteilungen) in Deckenfelder unterteilt sind, gilt:

Heizung Werkstatt / Hobby

a) bei Hohen der Unterziige < 0,2 m, bleiben die Unterziige ohne Beriicksichtigung und der/die Melder
darf/dirfen auch auf diesem Unterzug/diesen Unterziigen selbst installiert werden (siehe Bild 1 a).

b) bei Unterziigen mit einer Héhe > 0,2 m, so ist, wenn die daraus gebildeten Deckenfelder eine Fla-
che von > 36 m? aufweisen, je Deckenfeld ein Rauchwarnmelder anzubringen (siehe Bild 1 b)

c) bei Unterziigen mit einer Héhe > 0,2 m und einer Flache der Deckenfelder < 36 m?, blei-
ben die einzelnen Deckenfelder unbericksichtigt. Ein Rauchwarnmelder ist in einem Decken-
feld oder auf dem Unterzug, vorzugsweise in der Raummitte anzuordnen (siehe Bild 1 c).

777

a) Beispiel fiir Unterteilungen mith <0,2m b) Beispiel fiir Unterteilungen mit h > 0,2 m und ©) Beispiel fiir Unterteilungen mit h > 0,2 m und
Deckenfeld > 36 m* Deckenfeld < 36 m*

In Ra@umen mit Deckenschrégen > 20° zur Horizontalen kénnen sich in der Deckenspitze Warmepols-
ter bilden, die den Rauchzutritt zum Rauchwarnmelder behindern. Daher sind in diesen Rdumen die
Rauchwarnmelder mindestens 0,5 m und héchstens 1 m von der Deckenspitze entfernt zu montie-
ren. Bei RG&umen mit anteiligen Deckenschragen ist, wenn die horizontale Decke < 1 m breit ist, der
Rauchwarnmelder wie oben beschrieben zu montieren. Ist die horizontale Decke > 1 m breit, ist der
Rauchwarnmelder mittig an der horizontalen Decke zu montieren. Wird ein Raum durch eine Galerie
oder Podest in der Hohe unterteilt, so ist unterhalb davon ein Rauchwarnmelder erforderlich, wenn
sowohl deren Fléche 16 m? als auch deren Lange und Breite jeweils 2 m iibersteigen.

Anordnung von Rauchwarnmeldern in Fluren, Géngen und in besonderen Raumgeometrien
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4. Installation und Inbetriebnahme g 1

Eckbereiche

Um eine sichere Befestigung zu erreichen und um Verletzungen vorzubeugen, ist der Rauchwarnmel-
der mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial zu montieren. Bei Verwendung anderer Schrauben
und Dubel ist darauf zu achten, dass die Schraubenképfe sowohl in der Filhrung der Grundplat-
te versenkt sind, als auch vollflachig auf dem Boden der Platte aufliegen. Der Rauchwarnmelder
kann nur in einer festgelegten Position auf die Montageplatte aufgesetzt werden. Rauchwarnmel-
der so ansetzen, dass der an der Montageplatte hervorstehende Stutzen in die schlitzférmige
Offnung an der Unterseite des Rauchwarnmelders greift. Den Rauchwarnmelder unter leichtem
Anpressdruck im Uhrzeigersinn in die Montageplatte eindrehen bis die Verriegelung greift. Ver-
gewissern Sie sich, ob der Rauchwarnmelder hierbei wirklich richtig arretiert wurde. Eventuelle
Wiinsche bei der Ausrichtung des Gerates im Raum missen beim Anbringen der Montageplatte be-
ricksichtigt werden. Durch das Aufsetzen auf die Montageplatte ist der Melder automatisch aktiviert
(rote LED leuchtet alle 46 Sekunden kurz auf). Nach der Erstmontage ist eine Funktionspriifung zwin-
gend erforderlich. Hierzu betatigen Sie den Pruftaster. Der Rauchwarnmelder ist nun betriebsbereit.
Hinweis: Der Rauchwarnmelder darf nur in Verbindung mit der dafur vorgesehenen Montageplatte
installiert werden. Wird der Rauchwarnmelder von der Montageplatte entfernt, ist er deaktiviert.

Aussparungen fir Schraubmontage
Stanzung fir Demontagesicherung

Es ist darauf zu achten, dass sich das Gerat vor der Inbetriebnahme den
klimatischen Bedingungen des Installationsortes angepasst hat. Insbe-
sondere bei groReren Temperaturunterschieden zwischen Lagerort/
Transport und Installationsort sollte zur Vermeidung von Fehlalarmen
durch Betauungseffekte das Gerét vor der Inbetriebnahme fiir mindes-
tens 30 Minuten unter den Temperaturbedingungen des Installationsor-
tes gelagert werden. Bei Verwendung eines unter Abschnitt 12 aufge-
listeten und zugelassenen Montageadapters, ist auf die normgerechte und dauerhafte Befestigung
der Fremdmontageplatte zu achten. Die Adapterplatte kann nur in einer festgelegten Position auf den
Rauchwarnmelder aufgesetzt werden. Rauchwarnmelder so ansetzen, dass der an der Montageplatte
hervorstehende Stutzen in die schlitzférmige Offnung an der Unterseite des Rauchwarnmelders greift.
Den Rauchwarnmelder unter leichtem Anpressdruck im Uhrzeigersinn in die Montageplatte eindrehen
bis die Verriegelung greift. Danach kann der Rauchwarnmelder im Uhrzeigersinn auf die bereits an der
Decke montierte Grundplatte aufgesetzt und verriegelt werden.

5. Aktivierung der Diebstahlsicherung

Offnung fir Stutzen der Montageplatte
Demontage-Sicherungspin

Fur die Demontagesicherung die vorgestanzte Bohrung auf der Montage-
platte ausbrechen. Der im Boden des Rauchwarnmelders vorgesehene Pin
greift bei der Montage in die ausgebrochene Bohrung der Montageplatte.
Demontage nur mit hohem Kraftaufwand unter Zerstérung des Pins im Bo-
den des Melders méglich.

6. Anzeige von Betriebszustanden

Betriebsmodus Signalmuster
Schallgeber LED rot LED gelb

Kurzes Aufleuchten alle 46s

Normalbetrieb

Alarmpriifung Kurze Schallsignale Bei Alarmpriifung leuchtet die LED
2 mal hintereinander 2 mal hintereinander gleichzeitig mit
dem Schallsignal kurz auf
Alarmmodus Kurze Schallsignale im Aufleuchten im Rhythmus von ca.1s,

Rhythmus von ca. 1s gleichzeitig mit dem Schallsignal

Stumm-Modus Aufleuchten im Rhythmus von ca.1s

Fehlermodus Siehe Beschreibung unter Fehlersignale

Deaktiviert Aus l Aus Aus

Das Gerat verfiigt im Normalbetrieb Gber eine Absenkung der Leuchthelligkeit der optischen Anzei-
gen bei dunkler Umgebung (Nachtabsenkung).

Fehlermodus

Fehler oder
Funktions-
einschrankung
erkannt

Rauchdichte tberschreitet
Ansprechempfindlichkeit

Betatigung der

Priftaste
Rauchdichte tberschreitet £ 5}
Alarmmodus  Ansprechempiiniichikeit - INOrmalbetrieb Alarmpriifung
T —
Automatische
Riickkehr
Alarmmodus nach 10 min.,
falls die Rauchdichte ober-
Betatigung halb der normalen Ansprech- lormalbetrieb nact
der Priiftaste schwelle liegt oder sofort, 10 min., falls die
wenn die Rauchdichte Rauchdichte unterhalb Gerat
oberhalb der erhéhten [der normalen Ansprech- Ak
Ansprechschwelle schwelle liegt deakthIert

liegt .
[Abnahme des Gerates
on der Montageplatte
\(aus jedem Betriebs-
ustand)

Stummmodus

1. Stummschaltung

Bei einem unerwiinschten Alarm ausgel6st durch Kiichen- oder Wasserdampfe, kann der Rauch-
warnmelder bequem (ber die Priftaste fiir ca. 10 min. ,Stumm®“-geschaltet werden. In dieser Phase
blinkt die rote LED ca. einmal alle 1 Sekunde. Die Stummschaltung ist z.B. mit einem Besenstiel sehr
einfach méglich und reduziert die Ansprechempfindlichkeit des Rauchwarnmelders. Trotzdem ist der
Rauchwarnmelder noch aktiv! Bei Stummschaltung bei Fehlalarm erfolgt ein Reset bereits nach 10
Minuten! Der Normalzustand ist wieder hergestellt.

8. Fehlersignale

Ein Rauchwarnmelder 16st Alarm aus, wenn Rauch- oder Staubpartikel in einer bestimmten Konzent-
ration in die Rauchkammer eindringen. Dies kann auch bei Renovierungsarbeiten der Fall sein, wenn
durch Bohren, Streichen oder Schieifen Feinstaub entsteht, der in die Messkammer gelangt. Achten
Sie bei Renovierungsarbeiten deshalb darauf, dass der Rauchwarnmelder in dieser Zeit entfernt wird.
Bemalte Rauchwarnmelder verlieren ihre Funktionstiichtigkeit. Fehlalarme konnen auch ausgeldst
werden, wenn Qualm (z.B. beim Braten) oder Wasserdampf aus Kiiche oder Bad in Ihre mit Rauch-
warnmeldern ausgestatteten anderen R&dume dringt. Dies kann vermieden werden, wenn z.B. die
Kuchentir wahrend des Kochens geschlossen bleibt. Sollte ein Alarm dennoch ausgeldst werden,
kann der Rauchwarnmelder mit der Priftaste »Stumm*-geschaltet werden. Wichtig ist, dass Sie nach
dem Driicken der Priiftaste Ihre Wohnung gut durchliften.

Fehlerart Signalmuster Erforderliche
Schallgeber LED rot LED gelb Matnahme
Batteriewarnung Kurzes Aufleuchten alle Kurzes Aufleuchten Gerat mittelfristig
46s alle 20s ’ ersetzen
Batteriestorung Kurzes Schallsig- | 2-faches kurzes Aufleuch- Gerat unmittelbar
nal alle 46s 2 ten alle 46s 2 ersetzen
Messkammer- 2 kurze Schallsig- | 2-faches kurzes Aufleuch- Kundendienst

verschmutzung nale alle 46s 2 ten alle 46s 2 veranlassen

Priftastenfehler Kurzes Aufleuchten alle Kurzes Aufleuchten alle | Kundendienst

46s 46s, gleichzeitig mit der | veranlassen
roten LED
Schallgeber 2-faches kurzes Aufleuch- | 2-faches kurzes Kundendienst
defekt ten alle 20s 2 Aufleuchten alle 20s, veranlassen
gleichzeitig mit der
roten LED 2

' Stérungsanzeige dauerhaft abstellbar durch Betatigung der Priiftaste
2 Stérungsanzeigen fir ca. 65 Stunden abstellbar durch Betatigung der Priiftaste

Akustische Storungssignale mittels Schallgeber werden bei erstmaligem Auftreten des Fehlers und gleichzeitiger dunk-
ler Umgebung erst mit einer Verzégerung von maximal 24 Stunden ausgegeben (Nachtunterdriickung). Dariiber hin-
aus verflgt das Gerat tiber eine Absenkung der Leuchthelligkeit der optischen Fehleranzeigen bei dunkler Umgebung
(Nachtabsenkung).

9. Durchfiihrung einer Funktionspriifung

Funktionspriifung durch kurze Betétigung der Priiftaste, Empfehlung wéchentlich. Rauchwarnmelder in Ordnung, wenn
2-mal hintereinander kurze Schallsignale ausgegeben werden und die rote LED im Rhythmus dazu aufleuchtet. Die
Funktionsféhigkeit der installierten Rauchwarnmelder muss regelmaRig tiberpriift und ggf. durch InstandhaltungsmaR-
nahmen sichergestellt werden. Mindestens einmal im Abstand von 12 Monaten ist der Rauchwarnmelder mit einer
Schwankungsbreite von hochstens + 3 Monaten einer Inspektion, Wartung und Funktionspriifung der Warnsignale zu
unterziehen.

10. Wartung und Pflege

Rauchwarnmelder dirfen nicht in Kontakt mit Aerosole, Reinigungsmitteln oder Wasser kommen. AuRere Verschmut-
zungen mit einem leicht feuchten Tuch entfernen. Staube und Flusen entfernen Sie am besten mit einem antistatisch
aufgeladenen Staubwedel. Achtung! Batterien (Batteriesatz oder eingesetzte Batterien) diirfen nicht ibermaRiger
Warme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

1. Austausch
Der Rauchwarnmelder ist spatestens nach 10 Jahren Betriebszeit auszutauschen.

12. Technische Daten

Abmessungen (Durchmesser x Hohe) 130mm x 37mm

Gewicht (mit Montageplatte) 130g
Schutzart nach DIN 60529 1P20
Befestigungsarten Schraubbefestigung oder Klebebefestigung mit Klebepad Typ

ASTOdur 21601-03, Klebebefestigung mit dem genannten Klebepad
entsprechend den Anforderungen nach DIN EN 14604:2005

Deckenmontage oder Wandmontage
-10°C bis +60°C
0°C bis +55°C

Montagearten

Lagertemperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

Luftfeuchtigkeit Max. 90% nicht kondensierend
Stromversorgung 3V- Lithium Batterie

fest eingebaut und nicht austauschbar
Betriebsdauer mind. 10 Jahre

Akustisches Warnsignal im Alarmfall mind. 85 dB(A) in 3 Meter Abstand
ca. 75 dB(A) in 3 Meter Abstand
CPR Nummer 1772-CPR-140320
EN 14604:2005

passend fiir Grundplatte MP 5 / MP6 von Fire Angel ST620-DE,
ST630-DE oder Minoprotect / Minoprotect Il von Minol

Akustisches Signal bei Fehler oder Test
Konformitat nach DIN EN 14604:2005
Zulassungskriterien

Montageadapter

13. Kundendienst

Bendtigen Sie Hilfe? Der Minol-Service steht lhnen auch nachts, am Wochenende sowie feiertags unter der kosten-
pflichtigen Hotline 0711 94 91-1999 zur Verfugung. Wir mussen Sie allerdings darauf aufmerksam machen, dass hier-
mit kein Stérdiensteinsatz verbunden ist. Stordiensteinsétze, die durch falsche Handhabung notwendig werden, sind
kostenpflichtig. Die Adressen und Servicezeiten |hrer Minol Service Niederlassung finden Sie unter www.minol.de.
Achtung! Im Brandfall alarmieren Sie umgehend die Feuerwehr unter der Notruf-Nr. 112.

14. Entsorgung von Batterien und Elektrogeriten

Achtung: Das Gerat enthélt nicht entnehmbare und nicht aufladbare (Lithium)-Batterien. Die Batterien
enthalten Stoffe, die bei nicht fachgerechter Entsorgung der Umwelt schaden und die menschliche Ge-
sundheit gefédhrden kénnen. Um die Abfallmengen zu reduzieren sowie nicht vermeidbare Schadstoffe
aus Elektro- und Elektronikgeraten in Abfallen zu reduzieren, sollen Altgeréte vorrangig wiederverwen-
det oder die Abfélle einer stofflichen oder anderen Form der Verwertung zugefiihrt werden. Dies ist nur
moglich, wenn Altgerate, die Batterien oder sonstige Zubehérteile des Produktes wieder an den Herstel-
ler zurtickgefuhrt werden. Unsere Geschéftsprozesse sehen vor, dass wir bzw. die von uns eingesetzten
Fachfirmen oder Servicepartner Altgerate inklusive der Batterien und sonstigem Zubehér nach
deren Austausch bzw. Ende der Nutzungsdauer wieder mitnehmen und fachgerecht entsorgen
. Die Altgeréte inklusive der darin enthaltenen Batterien kénnen aber auch bei jeder unserer
Minol Niederlassung kostenlos abgegeben werden. Minol tibernimmt auch in diesem Fall die
BN Ruckfuhrung an den Hersteller. Achtung: Die Gerite diirfen nicht iiber die kommunalen
Abfalltonnen (Hausmiill) entsorgt werden. Sie helfen dadurch, die natiirlichen Ressourcen
zu schiitzen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu férdern. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an die fir Sie zustandige Minol Niederlassung (fiir Deutschland www.minol.de/
niederlassungen, fiir Osterreich www.minol.at/niederlassungen).
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